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СИСТЕМА ПЛОСКОГО БЛИЖНЕГО ПОЛЕВОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

       Система плоского ближнего полевого тестирования антенн — это метод измерения 

распределения электромагнитного поля в ближней зоне антенны, после чего на основе численного 

преобразования с высокой точностью рассчитываются характеристики излучения в дальней зоне. В 

основе данного метода лежит сканирование по плоской траектории (например, зонд перемещается 

по прямоугольной плоскости перед антенной), что позволяет эффективно получить полную 

информацию об излучении в ограниченном пространстве. Комплекс плоского ближнего полевого 

тестирования включает в себя безэховую камеру, сканирующую механическую платформу, 

излучающую и приёмную антенны, радиочастотный тракт, систему управления, программное 

обеспечение и вспомогательные элементы. 

Схематическая диаграмма принципа действия системы ближнепольного плоского  

тестирования  
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Функциональные особенности 

•  Измерение усиления антенны; 

•  Измерение диаграммы направленности: уровень боковых лепестков, ширина главного 
лепестка, глубина нулей; 

•  Функции непрерывного и импульсного тестирования: многолучевая передача, 
многоканальность, многопозиционное измерение; 

•  Калибровка фазового канала, тестирование и анализ характеристик DBF-антенн, включая 
формирование DBF-диаграммы. 

Типовые характеристики 

Диапазон частот 500 МГц – 40 ГГц (расширение до 120 ГГц) 

Динамический диапазон, дБ ≥ 70 

Точность измерения усиления, дБ ± 0,3 

Точность измерения амплитуды (RMS), дБ 0,1 

Ошибка измерения фазы (RMS), ° 1 

Точность измерения боковых лепестков (400 МГц - 110 ГГц) 

Уровень бокового лепестка, дБ Погрешность, дБ 

- 10 ± 0,5 

- 20 ± 1 

- 30 ± 1,5 

 

Сценарии применения 

•  Система применяется для тестирования антенн базовых станций мобильной связи, 
спутниковых антенн, антенн для 5G-сетей и других видов антенного оборудования. Она 
позволяет с высокой точностью измерять такие характеристики различных антенн 
(беспитательные антенны, антенные решётки, фазированные антенные решётки и др.), как 
диаграмма направленности, усиление, поляризационные свойства и коэффициенты 
согласования; 

•  Тестирование антенн радиолокационных систем, работающих в условиях дальней зоны; 

•  Система представляет собой практическую платформу для наглядного наблюдения 
характеристик антенн, для понимания принципов распространения электромагнитных волн, 
а также для проведения замкнутого управления и проверки таких параметров новых антенн, 
как эффективность излучения, поляризация, ширина полосы пропускания, что способствует 
ускорению НИОКР по их разработке.                                                                    
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